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Galvanising Zinc Rich  (aerozol) 
 

powłoka galwaniczna o dużej zawartości cynku   
 

 

 

Charakterystyka 
 

Galvanising Zinc Rich  jest preparatem przeznaczonym do 
galwanizacji na zimno metali i stopów. Zawiera 99,9% czystego 
cynku. Długotrwale chroni przed korozją. Tworzy cienką, 
odporną, połyskliwą warstwę. Powierzchnie pokrytą preparatem 

można spawać i malować. Do stosowania m.in. w: 
 motoryzacji 
 stoczniach 
 górnictwie 
 rolnictwie 

 

Cechy szczególne 
 

 chroni przed korozją termiczną i chemiczną 

 odporny na zasolenie 
 odporny na wysoką temperaturę (do 550°C) 
 szybko wysycha (15-20 minut) 
 może służyć jako podkład pod farby 

 

Stosowanie do:  
 słupów energetycznych, sygnałowych 
 kominów, kołnierzy, złączeń rurowych i gwintowanych 
 łoża i obudów maszyn, silników elektrycznych, pomp, 

liczników wody 
 ram, drzwi metalowych, poręczy, balustrad 

 instalacji sanitarnych 
 pomp ciepła, instalacji grzewczych i wentylacji 

 

Sposób użycia: 
 usunąć wszystkie możliwe ślady rdzy – szczotką, 

piaskowaniem,  
 odtłuścić dokładnie powierzchnię 
 wstrząsnąć parokrotnie puszką 
 nanosić równomiernie cienką i ciągłą warstwę z 

odległości ok. 25 – 30 cm 

Dane techniczne: 
 

Wygląd: ....................szary metaliczny płyn  
Zapach ....................................... delikatny 

Ciężar właściwy ...................... 0,93 g/cm3 
Wysychanie ..................... 15-20 min dotyk 
 .................................. 24 h pełna twardość 
Odporność na solankę: .................. 280 h,  
Temperatura pracy: ......... od -50 do 550°C 
Palność .................................... łatwopalny 

Pakowanie: .............................................  
 ............. aerozol 400 ml (12 szt. w kartonie) 
 
 
Przechowywać w temperaturze do 50oC, z dala od 
źródeł ciepła i ognia. Produkt w powyższych 
warunkach może być przechowywany co najmniej 
12   miesięcy. 
 
 
 
 
 

 
 


