KARTA TECHNICZNA

FOI“m u I a 6 (aerozol)

uniwersalny, silikonowy srodek rozdzielajacy

Charakterystyka

Formula 6 to sSrodek rozdzielajacy stosowany w przetworstwie
tworzyw  sztucznych produkowany na bazie silikondw
rozdrobnionych w mieszaninie rozpuszczalnikdéw.

Preparat charakteryzuje sie uniwersalnym zastosowaniem i
nadaje sie do wiekszosci tworzyw. Moze by¢ réwniez stosowany
jako S$rodek poslizgowy Ilub antyprzyczepny przy produkcji
pianek, w przemysle tekstylnym, spozywczym, obuwniczym,
opakowan, poligrafii, hutnictwie, szwalniach i innych.

Formula 6 jest zalecana do  wykorzystania przy
umiarkowanych obcigzeniach. Nie odktada sie w formie i nie
tworzy narostéw pozwalajac uzyskac dobrag jako$¢ powierzchni
oraz zmniejszajqc ilo$¢ brakdw i podnoszac wydajnosc.

Cechy szczegdlne

« silikonowy $rodek rozdzielajacy

+ uniwersalne zastosowanie w przetwdrstwie tworzyw
i gumy

» dopuszczenie do stosowania przy wyrobach majacych
kontakt z zywnoscig (atest PZH)

» temperatura pracy do 200°C

e wydajny i tatwy do stosowania w postaci aerozolu,

« zawoér 360° umozliwiajacy aplikacje do géry dnem

Stosowanie do:
« przetwoérstwa wtryskowego
e wtrysku z rozdmuchem,
+ wytlaczania,
« formowania prézniowego

Zakres zastosowania do poszczegdlnych tworzyw zawiera tabela
na odwrocie karty.

Sposob uzycia:
« Nanosi¢ cienkg warstwe
odlegtosci ok. 25 do 30 cm.
« Czestotliwo$¢ stosowania dostosowa¢ do parametréw
pracy (wielkos$¢, ksztatt, stopien zuzycia formy)

ciggtym strumieniem z

Ostrzezenia:
W przypadku dalszej powierzchniowej obrdbki uszlachetniajacej
oraz innych proceséw jak:

» barwienie,

» lakierowanie,

» drukowanie,

* metalizowanie,

e zgrzewanie

+ klejenie
zaleca sie stosowanie srodkow rozdzielajacych AMBERSIL nie
zawierajqcych silikonu.

Dane techniczne:

Wyglad: .................e.es przezroczysta ciecz
Zapach ... weglowodoru
Ciezar wlasciwy..................... 0,723 g/cm?
Cisnienie ...............oe i 3,5 bar

Szybkos¢ wyplywu
Rozpuszczalnos$é: ...........ccovvveiiiiniinennnnn,
........................ nierozpuszczalny w wodzie,
.............. rozpuszczalny w rozpuszczalnikach

Temperatura pracy:................... do 200°C
PalnosScC ..........cocoivvviiiiiiiinnens fatwopalny
Pakowanie: ...
............. aerozol 400 ml (12 szt. w kartonie)
................................................ luzem 25I

Przechowywaé w temperaturze do 50°C, z dala od
zrodet ciepta i ognia. Produkt w powyzszych
warunkach moze by¢ przechowywany co najmniej
72 miesigce..

gersil

FORMULA 6

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie moggq by¢ podstawg roszczen. Kazdorazowo nabywca
zobligowany jest do przeprowadzenia prob uzytkowych w celu okreslenia przydatnosci preparatu do wtasnych potrzeb.
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TABELA DOBORU SRODKOW ROZDZIELAJACYCH dimbersil
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Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie moggq by¢ podstawg roszczen. Kazdorazowo nabywca
zobligowany jest do przeprowadzenia prob uzytkowych w celu okreslenia przydatnosci preparatu do wtasnych potrzeb.
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