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SMARY I OLEJE
40+ 28
AGL 1 28
PX24 28
Moisture Remover FG 28
Machine Oil FG 29
Multi-Lube 29
Direct Contact Food Lube FG 29
Penetrating Oil 29
Penetrating Oil FG 30
Rust Flash 30
Silicone Lubricant 30
Silicone Anti-Stick 30
Silicone FG 31
Amberglide 31
Dry Film Anti-Stick 31
Dry PTFE Lube FG 31
Dry Moly 32
Copper Anti-Seize Paste 32
Assembly Paste FG 32
Gear & Wire Rope Lubricant 32
Chainspray 33
FLT Chainlube 33
Chain Lube FG 33
Wire Rope Lubricant 33
Belt Dressing FG 33
Adhesive Lubricant 34
Graphite Release Spray 34
Graphite Lock Lube 34
Ambergrease EXL 34
Ambergrease FG1 35
Ambergrease FG2 35
Ambergrease FG3 35
Hi-Load Lube FG 35
Food Grease FG 36
White Spray Grease 36
Ambergrease SIL 36
AMS4 Silicone Grease 36
Hydraulic Oil Super 32/46 FG 37
Gear Oil Super 150/220/320 FG 37
Lubricating Oil ‘LO’ 100 FG 37

OBRÓBKA METALI
Tufcut Liquid 41
Tufcut Spray 41
Tufcut Foam 41
Tufcut Compound 41
Tufcut Aqua 41
Spatter Release 42
Bioweld 42
Easy Weld 42
Leak Detector 42
Flaw Detector Cleaner 1 43
Flaw Detector Penetrant 2 43
Flaw Detector Developer 3 43

ŚRODKI CZYSZCZĄCE
Amberclens 14
Amberclens FG 14
Ambersolv / AB1 14
Degreaser RTU 14
Degreaser FG 15
Stainless Steel Cleaner FG 15
Sugar Remover & Inhibitor FG 15
Hard Surface Cleaner 15
Multi-Surface Decontamination Spray 16
Glass Cleaner 16
Multi-Surface Polish 16
Universal Screen Cleaner FG 16
Hand Cleaner Plus 17
Tough Wipes 17
Hand Cleaning Wipes 17
Engineers Wipes 17
Air Duster 18
Air Duster Extreme 18
Precision Duster 18
Invertible Air Duster 18
Dust Remover 19
Anti-Static Spray 19
Ultrasonic Cleaning Fluid 19
Freezer 19
Amberklene FE10 20
Amberklene ME20 20
Amberklene LO30 20
Brake Cleaner 20
Industrial Degreaser FG 21
Solvent Degreaser 21
Amberklene FG 21
Lec-Klene 21
Ambersolv SB1 22
Fast Clean 200/201 22
BA40 Solvent 22
Paint & Graffiti Remover 22
Gasket Stripper GS5 23
Label Remover 23
Label & Adhesive Remover FG 23
CCL 100 23
Ambertron 24
NF Precision Cleaner 24
Contact Cleaner FG 24
IPA Solvent 24

ANTYKOROZJA I FARBY
Acrylic Paint 45
Cold Galvanise 46
Bright, Cold Galvanise 46
Rapid Dry Galva 46
Galvanising Zinc Rich 46
Galva Shine 47
Corrosion Inhibitor 47
Battery Terminal Protector 47
Alu Hi-Temp 47
Inox 200 48
Zinc Primer 48
Acrylic Conformal Coating 48
SV100 48
Marker Pen 49
Galva Colour 49

KLEJE I USZCZELNIACZE
Adhesive MP100 50
Adhesive NC500 50
Adhesive HS300 50
Adhesive QS900 50
5024A Silicone Adhesive Sealant 51
5005A Silicone Adhesive Sealant 51

PRZETWÓRSTWO TWORZYW
Silikonowe środki rozdzielające
Formula 6 54
Formula 1 54
Formula 1HT 54
Formula 2 54
Formula 8 54
Formula 20 55
Silicone Release FG 55
HD-Sil Release 55
PUR 400 55

Bezsilikonowe środki rozdzielające
Formula 5 56
Formula 4 56
Formula 7 56
Formula 10 56
Formula 11 57
Non-Silicone Release FG 57
Formula 12 57
Formula 14 57
No-Sil Release 58

Inne środki rozdzielające
Release 100 58
DP 200 58
MPR 100 58
COM 300 59
PUR 101 59
PUR 300 59
ROM 300 59

Antykorozja i czyszczenie
Ejector Pin Lubricant FG 60
Mould Protective 60
Green Mould Protective 60
Blue Mould Protective FG 60
Tool Guard 61
Clear Mould Protective 61
Polymer Remover 61
Mould Cleaner 61
Solvent Cleaner FG 62
Polyester Mould Cleaner 62
Mould Solv 62
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JEDZENIE I NAPOJE
ZMYWACZE
Amberclens FG 14
Degreaser FG 15
Stainless Steel Cleaner FG 15
Sugar Remover & Inhibitor FG 15
Universal Screen Cleaner 16
Air Duster 18
Amberklene FG 21
Industrial Degreaser FG 21
Label & Adhesive Remover FG 23
Contact Cleaner FG 24
Solvent Cleaner FG 62

SMARY I OLEJE
Moisture Remover FG 28
Direct Contact Food Lube FG 29
Machine Oil FG  29
Penetrating Oil FG 30
Dry PTFE Lube FG 31
Silicone FG 31
Belt Dressing FG 33
Chain Lube FG 33
Food Grease FG 36
Silicone Release FG 55
Non-Silicone Release FG 57

SMARY I OLEJE
Assembly Paste FG 32
Ambergrease FG1 35
Ambergrease FG2 35
Ambergrease FG3 35
Hi-Load Lube FG 35

SMARY I OLEJE
Synthetic Hydraulic Oils 37
Synthetic Gear Oils 37
Semi-Synthetic Oil 37

PRZETWÓRSTWO TWORZYWPRZETWÓRSTWO TWORZYW
Blue Mould Protective FG 60
Clear Mould Protective 61

MOTORYZACJA 
ZMYWACZE
Amberclens 14
Amberklene FE10 20
Amberklene LO30 20
Ambertron 24

SMARY I OLEJE
40+ 28
Copper Anti-Seize Paste 32
Chainspray 33

OBRÓBKA METALI
Bioweld 42
Leak Detector 42
Flaw Detector Cleaner 1 43
Flaw Detector Penetrant 2 43
Flaw Detector Developer 3 43

ANTYKOROZJA
Corrosion Inhibitor 47

PRZETWÓRSTWO TWORZYWPRZETWÓRSTWO TWORZYW
Formula 1 54
Formula 5 56

LOTNICTWO
ZMYWACZE
Amberclens 14
Amberclens Trigger 14
Ambersolv AB1 14
Freezer 19
Amberklene FE10 20
Amberklene LO30 20
Lec-Klene 21
BA40 22
Ambertron 24

SMARY I OLEJE
40+ 28
PX24 28
AMS4 Silicone Grease 36

OBRÓBKA METALI
Tufcut 41
Leak Detector 42

OLEJ I GAZ
ZMYWACZE
Ambersolv AB1 14
Tough Wipes 17
Air Duster 18
Amberklene FE10 20
Ambertron 24

SMARY I OLEJE
40+ 28
PX24 28
Dry Moly 32

OBRÓBKA METALI
Tufcut 41
Flaw Detector Cleaner 1 43
Flaw Detector Penetrant 2 43
Flaw Detector Developer 3 43

ANTYKOROZJA
Acrylic Paint 45
Cold Galvanise 46
Corrosion Inhibitor 47
Marker Pens 49

PRZETWÓRSTWO TWORZYWPRZETWÓRSTWO TWORZYW
PUR 400 55

KOLEJNICTWO
ZMYWACZE
Amberclens 14
Degreaser RTU 14
Tough Wipes 17
Freezer 19
Amberklene FE10 20
Ambertron 24

SMARY I OLEJE
40+ 28
Copper Anti-Seize Paste 32
Ambergrease EXL 34
AMS4 Silicone Grease 36

ANTYKOROZJA
Cold Galvanise 46

MAGAZYNOWANIE I LOGISTYKA
ZMYWACZE
Degreaser RTU 14
Air Duster 18
Amberklene FE10 20
Label Remover 23
Ambertron 24

SMARY I OLEJE
40+ 28
Silicone FG 31
Copper Anti-Seize Paste 32
Dry Moly 32
Belt Dressing FG 33
Chainspray 33
Ambergrease EXL 34

WYTWARZANIE ENERGII
ZMYWACZE
Degreaser RTU 14
Tough Wipes 17
Freezer 19
Brake Cleaner 20
NF Precision Cleaner 24

SMARY I OLEJE
40+ 28
Silicone Lubricant 30
Adhesive Lubricant 34
White Spray Grease 36
AMS4 Silicone Grease 36

ANTYKOROZJA
Acrylic Paint - Rittal Grey RAL 7035 45
Corrosion Inhibitor 47

Informacje podane w tej publikacji oparte są na naszym doświadczeniu i raportach od klientów. Istnieje wiele czynników poza naszą kontrolą i wiedzą, które mają wpływ na użytkowanie i działanie naszych 
produktów i z tego powodu nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej. Użytkownicy powinni wykonać własne testy w celu ustalenia przydatności takich informacji lub przydatności jakichkolwiek 
produktów do ich własnych szczególnych celów. Oświadczenia dotyczące korzystania z produktów opisanych w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako zalecające naruszenie jakiegokolwiek 
patentu i nie należy zakładać żadnej odpowiedzialności za naruszenie wynikające z takiego użytkowania. 

Wszystkie użyte obrazy mają wyłącznie charakter poglądowy. Próbki kolorów nie są identyczne z rzeczywistymi kolorami.

Misrepresentation Act 1967 & Trade Descriptions Act 1968

SPIS TREŚCI WEDŁUG SEKTORA RYNKU
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O FIRMIE AMBERSIL

KIM JESTEŚMY
• Ambersil jest wiodącą na rynku marką firmy CRC Industries UK Ltd

• CRC UK jest częścią światowej grupy CRC Industeries

• Mamy ponad 60-letnie doświadczenie w produkcji i sprzedaży 
produktów Ambersil

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY
• Jesteśmy wiodącym na rynku producentem chemii dla utrzymania 

ruchu w zakładach przemysłowych

• Ściśle współpracujemy z przemysłem aby dostarczać prawdziwą 
wartość dodaną

• Jesteśmy specjalistami w technologii aerozolowej, napełniamy je na 
nowoczesnych liniach produkcyjnych

JAK TO ROBIMY
• Nasi specjaliści z działu sprzedaży aktywnie współpracują z 

użytkownikami końcowymi w celu rozwiązywania problemów i 
dostarczenia prawdziwych korzyści

• Współpracujemy z siecią lokalnych, krajowych i międzynarodowych 
dystrybutorów, którzy dostarczają produkty AMBERSIL w 
odpowiedzi na zapotrzebowanie

• Ambersil wykorzystuje swoje globalne kontakty dla szybkiego 
opracowania i wprowadzenia na rynek nowych, sprawdzonych 
produktów

CZYM SIĘ WYRÓŻNIAMY
• Ambersil koncentruje się na WYDAJNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI i 

ZAUFANIU

• Ambersil jest uznaną i szanowaną na całym świecie marką 
najwyższej jakości

• Oferujemy pełen zestaw rozwiązań chemicznych dla utrzymania 
ruchu ze 100% dostępnością 24/7

„AMBERSIL JEST TWOIM STRATEGICZNYM 
PARTNEREM W ZAKRESIE CHEMII 

DLA UTRZYMANIA RUCHU.”
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AUTOMATYCZNE POWIADAMIANIE
O AKTUALIZACJACH
Usługa oferowana użytkownikom i dystrybutorom produktów 
Ambersil pozwalająca zautomatyzować aktualizację kart 
technicznych i kart charakterystyki, odciąża osobę odpowiedzialną
za dokumentację.
Unikalna usługa ułatwiająca aktualizację!

• Dostępna on-line 24/7
• Zapobiega potencjalnemu „zapomnieniu” o aktualizacji
• Oszczędza czas i jest łatwa w użyciu
• Przepisy zmieniają się często;
czy zawsze jesteś na bieżąco?
• Aktualizacje przesyłane są automatycznie
• Wszystkie informacje przechowywane są bezpiecznie
• Zarejestruj do pięciu adresów e-mail – informacje
otrzymają wszystkie właściwe osoby

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Przewodnik krok po kroku

2 Kliknij logo My Ambersil

3 Wybierz odnośnik „New user: register”

4 Podaj dane firmy i do 5 adresów e-mail

5 Unikalny login i hasło zostaną wysłane na podany adres e-mail

6 Wprowadź login i hasło w serwisie My Ambersil

7 Po zalogowaniu wybierz kraj z rozwijanej listy na górze strony 
(np. Poland)

9 Wyświetli się kompletna lista produktów Ambersil - za pomocą 
pól wyboru po prawej stronie można wybrać aktualizacje 
zarówno kart technicznych jak i kart charakterystyki

10 Wybierz interesujące produkty Ambersil, poruszając się po 
stronie. My Ambersil zapamiętuje twój wybór podczas 
przechodzenia między stronami, ale musi zostać „zapisany”, 
poprzez kliknięcie „update” przed zamknięciem strony

1 Wejdź na stronę www.ambersil.com

Jeśli wybór produktów wymaga modyfikacji, wystarczy 
zalogować się do My Ambersil i zmienić opcje aktualizacji 
(kliknij na logo My Ambersil aby zaktualizować preferencje 
e-mail)

8 Żadne produkty nie będą wyświetlane, ponieważ My Ambersil 
domyślnie wybiera Twoje produkty. Aby dodać produkty, po 
prostu odznacz pole „My Selection”



Wszystkie aerozole Ambersil są produkowane z myślą o ich 
zagospodarowaniu po zużyciu.
• Wszystkie puszki stalowe po produktach Ambersil mogą 

być poddane recyklingowi
• Wszystkie kartony wykorzystywane do pakowania i wysyłki 

produktów Ambersil są wykonane w 100% z tektury 
pochodzącej z recyklingu

• Wszystkie aerozole w puszkach z aluminium mogą być 
poddane recyklingowi

• Plastikowe elementy mogą być oddzielone i poddane 

recyklingowi
Ambersil jest zobowiązany do zarządzania naszym wpływem 
na środowisko, zapobiegania zanieczyszczeniom, zapewnienia 
zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska i realizacji ciągłego doskonalenia poprzez wspieranie
rozwoju, wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania 
Środowiskowego, który został potwierdzony przyznanym certyfikatem 
ISO 14001:2004. 

Wszystkie produkty Ambersil (w tym opakowania) są zgodne z 
dyrektywą 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania substancji 
niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i  lektronicznym (RoHS).

POTWIERDZONA ISO 9001
Rozumiemy Państwa przywiązanie do jakości i doceniamy pokładane 
w nas zaufanie. Wszystkie produkty marki Ambersil poddawane są 
rygorystycznym testom kontroli jakości na każdym etapie produkcji.

Rutynowe testy wykonywane podczas produkcji obejmują:

1. Badania surowców
Aby potwierdzić, że wszystkie składniki produktów spełniają określone 
wymagania
2. Badania mieszaniny w kadzi
Wszystkie partie produktów są testowane pod kątem zgodności z ustalonymi 
wcześniej specyfikacjami przed napełnieniem opakowań aerozolowych 

3. Badania napełnionych aerozoli
Wszystkie napełnione opakowania są poddawane wielu próbom i kontroli 
bezpieczeństwa w tym:
• Kontrole zaciskania
• Sprawdzenie etykietowania
• Sprawdzenie wagi

• Kontrola ciśnienia
4. Próba wodna
Każda puszka wyprodukowanego przez nas aerozolu przechodzi 
przez gorącą kąpiel wodną, aby ocenić integralność opakowania w 
podwyższonych temperaturach
5. Próby przechowywania
Przed rozpoczęciem produkcji, produkty Ambersil są testowane 
na długoterminowe przechowywanie oraz niezawodność - dlatego 
większość produktów Ambersil ma trwałość 6 lat!
6. Szczegółowe testy produktu
Różnorodne zastosowania produktów wymagają różnych kryteriów 
testowych, takich jak test przyspieszonej korozji, oceny właściwości 
uwalniania oraz testów zgodności podłoża

W Ambersil widzimy potrzebę, aby zminimalizować nasz wpływ 
na środowisko, tak aby przyszłe pokolenia mogły korzystać z 

naszego dziedzictwa naturalnego.
Aerozole są uznawane za jeden z najbezpieczniejszych sposobów 
przechowywania i używania środków chemii technicznej ze 
względu na fakt, że są one hermetycznie zamknięte, co eliminuje 
ryzyko rozlania i zmniejsza niebezpieczeństwo zanieczyszczenia 
środowiska.

Od roku 1989 żadne aerozole Ambersil nie zawierają freonu. Stale 
wprowadzamy innowacyjne procedury, aby zminimalizować wtórne 
oddziaływanie na środowisko wynikające z pracy biura i innej 
działalności pozaprodukcyjnej.

POTWIERDZONA ISO 14001

JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO



https://bit.ly/3iOfcQY

RISK REDUCTION MOBILE:  
ZDALNA OCENA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

BEZPIECZEŃSTWO DOSTAWA JAKOŚĆ

REDUKCJA KOSZTÓW

3 PROSTE KROKI:

3 GWARANCJA 48 GODZIN:
Przeanalizujemy Twoje zgłoszenie  
i odpowiemy, przedstawiając 
zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, 
dostawy i jakości.

KONTAKT:
Zidentyfikuj wykorzystanie chemii 
konserwacyjnej, zakupów i kontroli 
zapasów u swoich klientów.

1

• Zgodność z przepisami
• Automatyczna aktualizacja SDS
• Ścieżka audytu
• Ograniczona liczba gości

• Kontrola zapasów
• Eliminacja nieuczciwych zamówień
• Konsolidacja zamówień

• Brak duplikatów
• Najlepsze produkty do danych zadań
• 100% wsparcia ze strony producenta
• Doradztwo specjalistyczne

PRZED

ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY:

PO

2 ZGŁOSZENIE: 
Wystarczy, że zrobisz wyraźne zdjęcie 
produktów w szafce chemicznej lub 
listy środków chemicznych oraz 
użyjesz formularza informacyjnego 
(patrz poniżej), aby zgłosić zapytanie.

https://bit.ly/3iOfcQY
https://bit.ly/3iOfcQY
http://www.ambersil.com/ambersil/
https://bit.ly/3iOfcQY
https://bit.ly/3iOfcQY


webstore.crcind.com

ON-LINE, NA ŻĄDANIE, NA TWOICH WARUNKACH
Już dziś odkryj korzyści płynące z prowadzenia interesów z CRC on-line dzięki nowemu sklepowi internetowemu!

JUŻ JEST! SKLEP INTERNETOWY CRC
MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ CAŁODOBOWO PRZEZ SIEDEM 

DNI W TYGODNIU – WTEDY, KIEDY TY  POTRZEBUJESZ

https://bit.ly/33i4Hwk

ZAPISZ SIĘ:OBEJRZEĆ FILM: 

ZAMAWIANIE
CAŁODOBOWO PRZEZ 

SIEDEM DNI W TYGODNIU

SPRAWDZANIE STANÓW
MAGAZYNOWYCH W

CZASIE RZECZYWISTYM

HISTORIA 
ZAMÓWIEŃ

SZYBKIE SZABLONY
ZAMÓWIEŃ

NATYCHMIASTOWE
INFORMACJE O

PRODUKCIE

OBSŁUGA WIELU
ODDZIAŁÓW

BEZPIECZNE 
LOGOWANIE

OSOBISTA 
OBSŁUGA

https://bit.ly/33jQyyu

http://webstore.crcind.com
http://webstore.crcind.com
https://bit.ly/33jQyyu
https://bit.ly/33i4Hwk
https://bit.ly/33i4Hwk
https://bit.ly/3iOfcQY
https://bit.ly/33jQyyu
https://bit.ly/33jQyyu
https://bit.ly/33i4Hwk


WARTOŚĆ DODANA NASZYCH 
PRODUKTÓW CHEMII TECHNICZNEJ

DOSTĘPNOŚĆ KART CHARAKTERYSTYKI (32 
JĘZYKI)
Ze strony Ambersil.com dostępnej 24/7 można 
pobrać karty charakterystyki bez potrzeby 
logowania. Dla zapewnienia bezpieczeństwa karty 
(SDS) dostępne są w 32 językach.

CHEMICZNY AUDYT & KONSOLIDACJA
Uprość magazynowanie, zamawianie i użycie 
chemii technicznej ograniczjąc liczbę marek do 
tej, która oferuje „Twoje kompletne rozwiązanie 
chemiczne™.

CHEMIA DLA UTRZYMANIA RUCHU 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Ze strony Ambersil.com dostępnej 24/7 można 
pobrać karty charakterystyki bez potrzeby 
logowania. Dla zapewnienia bezpieczeństwa karty 
(SDS) dostępne są w 32 językach.

BADANIA I ROZWÓJ
Wyspecjalizowane wewnętrzne zaplecze 
laboratoryjne z dziesiątkami lat doświadczenia 
w rozwoju produktu – część globalnej sieci 
rozwojowej CRC, współpracującej na rzecz 
nowatorskich rozwiązań produktowych.

ETYKIETY ZGODNE Z UKCA & GHS/CLP
Zgodność z przepisami i planowanie na przyszłość 
zapewniają dostępność i bezpieczeństwo produktu 
zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE. 
Działalność Ambersil spełnia wymagania norm ISO 
9001 i ISO 14001 od ponad dekady.

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE
Ambersil obejmuje całą Wielką Brytanię z 
zespołem przeszkolonych fabrycznie kierowników 
sprzedaży terytorialnej, którzy stanowią pierwszą 
linię wsparcia w zakresie informacji o produktach. 
Klienci międzynarodowi mają dedykowanych 
specjalistów ds. marki i menedżerów klientów, 
którzy zapewniają pełne wsparcie usługowe.

GLOBALNA DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW 24/7 
POPRZEZ STRATEGICZNYCH PARTNERÓW
Produkty chemiczne dla utrzymania ruchu  
dostępne na zamówienie kiedy ich potrzebujesz, 
globalnie poprzez sieć dystrybutorów.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE AUDYTU
Rynki specjalistyczne często wymagają 
specjalistycznych rozwiązań dla uzupełnienia oferty 
produktów – wewnętrzne zespoły marketingowe i 
badawcze dążą do opracowania nowych usług o 
prawdziwej „wartości dodanej”,  które przynoszą 
korzyści użytkownikom i  przyczyniają się do 
zgodności z audytem.

WIELOJĘZYCZNE ETYKIETY
Informacje na etykiecie podane są w 6 językach. 
Wybrane produkty mają etykiety zrywalne w 25 
językach co ułatwia ich dystrybucję i użycie w 
Europie i globalnie.

PRÓBKI PRODUKTÓW
Ambersil jest znany z jakości, wiarygodności i 
zaufania; więc dlaczego nie mielibyśmy dawać 
naszych produktów na próby bez zobowiązań 
innych niż szczera ocena? Nie polegaj jedynie na 
produktach rekomendowanych przez specjalistów,
wypróbuj je sam.

™
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Wielojęzyczne opisy na puszce:
• W zależności od wersji rynkowej produkty w aerozolu 

są standardowo dostępne z etykietą w 25 językach lub 
6 językach: angielskim, hiszpańskim, czeskim, polskim, 
węgierskim, portugalskim 

• Produkty Ambersil mogą być globalnie eksportowane 
do międzynarodowych oddziałów lub użytkowników 
końcowych

• Daje to pewność, że obcojęzyczni pracownicy będą mogli 
używać produktów (i zrozumieć ostrzeżenia)

• Zwiększa to bezpieczeństwo użytkownika
• Karty charakterystyki wszystkich produktów w 31 językach 

dostępne są na www.ambersil.com

NAZWA PRODUKTU
Nazwa produktu jest podana 
dużą czcionką zapewniającą 

wyróżnienie od reszty tekstu co  
jest istotne przy wyborze produktu, 

którego powinniśmy użyć

IKONA GRUPY
Dobrze widoczna ikona na froncie 

produktu wskazuje do której grupy
należy produkt, co ułatwia jego 

identyfikację

OPIS PRODUKTU
Opis produktu podany jest  

pogrubioną czcionką zawsze 
bezpośrednio pod ikoną grupy, tak  

aby użytkownicy mogli wyraźnie  
zobaczyć jakie jest zastosowanie

produktu

KLUCZOWE CECHY
Najważniejsze cechy produktu dla 

ułatwienia jego wyboru

WZÓR PUSZKI AEROZOLU

INFORMACJE O PRODUKCIE
Na odwrocie każdej puszki (i 
większości innych rodzajów
opakowań) umieszczony jest 
opis produktu i pełny tekst 
bezpieczeństwa w wielu językach

NASZE DANE ONTAKTOWE
Czekamy na kontakt od klientów 
i użytkowników, dlatego każdy 
produkt zawiera nasze dane; 
zadaj nam pytania lub poproś o  
ięcej informacji

WIELOJĘZYCZNOŚĆ
Wraz z rosnącym 
zapotrzebowaniem na produkty z 
etykietą wielojęzyczną oferujemy
teraz 40 produktów z etykietą 
Oderwij i Czytaj, która zawiera 25 
języków

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA
Potwierdza spełnienie wymogów 

bezpieczeństwa produktu

SYMBOLE ZAGROŻENIA
Wyraźnie widoczne na każdym 
produkcie (jeśli wymagane) 
uznane międzynarodowo symbole
CLP dla oznaczenia istotnych 
zagrożeń

DOSTĘPNOŚĆ W UE ZGODNIE Z UMOWĄ BREXITOWĄ
Wszystkie produkty Ambersil są w pełni zgodne z obowiązującymi 
przepisami i są opatrzone znakiem jakości UKCA. Produkty 
spełniają również wymagania norm jakości UE, co umożliwia ich 
eksport, w tym sprzedaż i użytkowanie w Irlandii
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Moduły produktów zostały zaprojektowane specjalnie do pomocy w wyborze i porównaniu produktów. Zawierają jasne i zrozumiałe informacje, 
takie jak innowacyjne wykorzystanie „wykresów atrybutów”, które oferują uproszczoną reprezentację cech produktu oraz kod QR, który 
natychmiast łączy ze stroną zawierającą karty charakterystyki (SDS) i karty techniczne (TDS).

MODUŁ PRODUKTU:
ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRODUKTU

IKONY APROBAT
Wiele produktów posiada 

aprobaty przemysłowe, 
wojskowe, lotnicze i inne. 

kony określają aprobaty  
związane z produktem

ZDJĘCIE PRODUKTU
Jasno pokazuje wygląd 
produktu dla jego  
łatwiejszego rozpoznania

OPIS ZASTOSOWANIA
Przykład(y) jak i gdzie możemy 
użyć produktu. Wypunktowane 
główne cechy produktu (więcej
informacji po wczytaniu kodu QR)

WIELOJĘZYKOWE ETYKIETY
Wersje produktów z 6 lub 25

językami na puszce. Nie wszystkie
produkty mają obie opcje

NAZWA PRODUKTU
Nazwa produktu, taka jak na 
opakowaniu

DIAGRAMY ATRYBUTÓW
Diagramy atrybutów zostały 
opracowane w celu uproszczenia 
sposobu porównywania luczowych
atrybutów produktów, ułatwiając 
wybór produktu

INDEKSY PRODUKTÓW
/ WIELKOŚC OPAKOWAŃ

Produkty są często dostępne w wielu  
pojemnościach, od aerozoli do większych 

opakowań luzem. Ikony zawierają informację 
o rodzaju i wielkości opakowania, opisane są

odpowiednim indeksem

KOD QR
Zeskanowane za pomocą smartfona 

lub innego urządzenia z dostępem
do internetu dają nam wgląd w 

dokumentację techniczną, atesty i 
filmy instruktażowe

ANTYSTATYCZNA PIANKA CZYSZCZĄCA
Stosowana do usuwania ogólnych zabrudzeń ze wszystkich powierzchni. 
Szczególnie skuteczna w czyszczeniu po pracach konserwacyjnych i 
naprawach do usuwania śladów palców i pozostałości oleju. Dodatki 
antystatyczne ograniczają przyciąganie kurzu.

• Usuwa lekkie oleje, ślady palców i inne zanieczyszczenia
• Bezpieczna dla tworzyw sztucznych, metali, powierzchni malowanych i 

szkliwionych
• Posiada wiele certyfikatów: kolejowych, NATO, Ford, kopalnie Brytyjskie, 

dział lotniczy Rolls Royce

AMBERCLENS

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

L:25L:6

31591

31759
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ŚRODKI CZYSZCZĄCE
Usuniesz zanieczyszczania, tłuszcz i brud korzystając z 
najszerszej oferty przemysłowych środków czyszczących  
i odtłuszczających

Paint & Graffiti Remover

Sugar Remover  
& Inhibitor FG

GS5 Gasket Stripper

Amberclens

Amberclens FG

Ambersolv AB1

Ambersolv SB1

Air Duster

Invertible Air Duster

Air Duster Extreme

Precision Duster

Amberklene ME20

Industrial Degreaser FG

Amberklene FE10

Amberklene LO30

Stainless Steel Cleaner FG

Ambertron

Contact Cleaner FG

Universal Screen Cleaner

Lec-Klene

NF Precision CleanerIPA

CCL 100

FreezerLabel Remover

Label & Adhesive 
Remover FGHard Surface CleanerSolvent Degreaser

Brake Cleaner

Tough Wipes

Hand Cleaning Wipes

Degreaser

Degreaser FG

Misrepresentation Act 1967, Trade Descriptions Act 1968
Informacje podane w tej publikacji oparte są na naszym doświadczeniu i raportach od klientów. Istnieje wiele czynników poza naszą kontrolą i wiedzą, które mają wpływ na użytkowanie i działanie naszych produktów i z tego powodu nie udziela się żadnej gwarancji, 
wyraźnej ani dorozumianej. Użytkownicy powinni wykonać własne testy w celu ustalenia przydatności takich informacji lub przydatności jakichkolwiek produktów do ich własnych szczególnych celów. Oświadczenia dotyczące korzystania z produktów opisanych w 
niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako zalecające naruszenie jakiegokolwiek patentu i nie należy zakładać żadnej odpowiedzialności za naruszenie wynikające z takiego użytkowania.
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DEGREASER RTU 

DEGREASER FG 

AMBERSOLV / AB1

HARD SURFACE CLEANER  

AMBERCLENS 

AMBERCLENS FG

UNIVERSAL SCREEN CLEANER 

STAINLESS STEEL CLEANER FG

14

15

14

15

14

14

16

15

BA40 SOLVENT 

FAST CLEAN 200 

AMBERSOLV SB1 

INDUSTRIAL DEGREASER FG 

AMBERKLENE ME20

AMBERKLENE FE10 

BRAKE CLEANER 

AMBERKLENE FG 

AMBERKLENE LO30 

SOLVENT DEGREASER  

 

 

22

22

22

21

20

20

20

21

20

21

Tabela doboru środków czyszczących

ODTŁUSZCZANIE ROZPUSZCZALNIKOWE

GASKET STRIPPER GS5 

PAINT & GRAFFITI REMOVER  

HARD SURFACE CLEANER   

GLASS CLEANER 

LABEL REMOVER

LABEL & ADHESIVE REMOVER FG

MULTI-SURFACE POLISH 

SUGAR REMOVER & INHIBITOR FG  

 

23

22

15

16

23

23

16

15

CZYSZCZENIE SPECJALISTYCZNE

LEC-KLENE 

AMBERKLENE LO30 

NF PRECISION CLEANER 

AMBERTRON 

CONTACT CLEANER FG 

CCL 100 

IPA SOLVENT 

ULTRASONIC CLEANING FLUID 

UNIVERSAL SCREEN CLEANER FG

AIR DUSTERS 

21

20

24

24

24

23

24

19

16

18

CZYSZCZENIE ELEKTRONIKI
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AMBERSOLV AB1/FOAMING CLEANER

ANTYSTATYCZNA PIANKA CZYSZCZĄCA
Stosowana do usuwania ogólnych zabrudzeń ze wszystkich powierzchni. 
Szczególnie skuteczna w czyszczeniu po pracach konserwacyjnych i 
naprawach do usuwania śladów palców i pozostałości oleju. Dodatki 
antystatyczne ograniczają przyciąganie kurzu.

• Usuwa lekkie oleje, ślady palców i inne zanieczyszczenia
• Bezpieczna dla tworzyw sztucznych, metali, powierzchni malowanych 

i szkliwionych
• Posiada wiele certyfikatów: kolejowych, NATO, Ford, kopalnie Brytyjskie, 

dział lotniczy Rolls Royce

AMBERCLENS

AMBERCLENS FG

DEGREASER RTU

PIANKA CZYSZCZĄCA DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Opracowana dla ogólnego czyszczenia w przemyśle spożywczym. 
Usuwa brud i zanieczyszczenia z urządzeń.

• Zarejestrowana przez NSF kat. A1 (nr rej. 137995)
• Stabilna, nie spływająca piana rozbija brud i skutecznie czyści
• Czyści wyposażenie, części metalowe i urządzenia
• Biodegradowalna

CYTRUSOWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY NA BAZIE WODNEJ
Środek czyszczący na bazie wodnej z dodatkiem cytrusów. Polecany 
do mycia przekładni, pomp i usuwania wycieków oleju hydraulicznego.

• Usuwa trudne zabrudzenia, takie jak: olej, pozostałości smaru, brud, 
silikon, farby i barwniki na bazie wodnej

• Idealny jako środek czyszczący po konserwacji lub jako środek 
czyszczący do usuwania bardziej uporczywych zabrudzeń

• Biodegradowalny
• Usuwa pozostałości bitumów, zmiękcza żywice i niektóre kleje
• Zatwierdzony do czyszczenia powierzchni zewnętrznych samolotów

MOCNY ODTŁUSZCZACZ NA BAZIE WODNEJ
Stosowany do odtłuszczania elementów tam, gdzie nie można 
zastosować zmywacza rozpuszczalnikowego. Doskonały do mycia 
skrzyń biegów, systemów hydraulicznych, otwartych przekładni, 
łańcuchów i pomp, do usuwania różnorodnych trudnych zanieczyszczeń.

• Usuwa trudne, uporczywe zabrudzenia, takie jak ciężki olej, brud, 
silikony, wosk i stare smary

• Bezpieczny dla większości plastików, gumy i powierzchni malowanych
• Zawiera bardzo skuteczny inhibitor korozji, który zapobiega korozji 

błyskawicznej

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

A1 L:6

L:25L:6

L:6

L:6

http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31592_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=30241_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31597_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31464_3
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HARD SURFACE CLEANER

DEGREASER FG

STAINLESS STEEL CLEANER FG

SUGAR REMOVER & INHIBITOR FG

UNIWERSALNY ŚRODEK MYJĄCY NA BAZIE WODNEJ
Przyjazny dla środowiska, niepalny środek myjący do podłóg do 
zmywania oleju i innych typowych zabrudzeń.

• Może być stosowany na prawie każdej twardej powierzchni: posadzki 
betonowe, ściany, drzwi, marmury, lastryko i więcej

• Szczególnie skutecznie myje szczelne podłogi magazynowe, płytki 
winylowe i podłogi w stołówkach

• Do stosowania z gorącą lub zimną wodą
• Bardzo wydajny i ekonomiczny

ODTŁUSZCZACZ NA BAZIE WODNEJ NSF A1
Stosowany do odtłuszczania elementów tam, gdzie nie można 
zastosować zmywacza rozpuszczalnikowego. Opracowany na potrzeby 
przemysłu spożywczego dla ograniczenia ryzyka zanieczyszczeń.

• Zarejestrowany przez NSF kat. A1 (nr rej. 137997)
• Łatwo biodegradowalny
• Skuteczny zarówno w gorącej jak i zimnej wodzie
• Mycie obudowy przekładni, systemów hydraulicznych, dużych paneli, a 

nawet ścian i podłóg
• W postaci koncentratu dla wygody i oszczędności
• Niepalny

PODWÓJNE DZIAŁANIE, CZYŚCI I NABŁYSZCZA
Do stosowania na wszystkich typach stali nierdzewnej i innych 
„błyszczących” metalach do usuwania lekkich olejów, odcisków 
palców i zacieków wodnych.

• Zarejestrowany przez NSF kat. A7 i C1 (nr rej. 138212)
• Podwójne działanie: czyści i nabłyszcza
• Gęsta piana pozwala na stosowanie na pionowych powierzchniach bez 

kapania
• Pozostawia niewidoczny, nietłusty film o trwałym połysku
• Doskonały środek czyszczący po naprawach

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO USUWANIA OSADÓW CUKRU
Wysoce skuteczny lekki płyn myjący, który penetruje i usuwa cukier, 
lukier, ekstrakty cukrów roślinnych i pochodne cukrów z powierzchni 
maszyn.

• Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 144180)
• Zawiera tylko takie składniki, które są dopuszczone do stosowania w 

przemyśle spożywczym
• Pozostawia delikatny film smarujący, który zapobiega ponownemu 

przyleganiu w celu łatwiejszego czyszczenia
• Pomaga ograniczyć skrobanie, poprawia wydajność urządzeń

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

L:6

A1

A7 C1

H1

L:6

L:6

L:6

http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31761_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=30243_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=30249_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=33296_3
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GLASS CLEANER

MULTI-SURFACE DECONTAMINATION SPRAY

MULTI-SURFACE POLISH

UNIVERSAL SCREEN CLEANER FG

DO SZKŁA I CERAMIKI
Usuwa lekkie zabrudzenia i ślady z powierzchni szklanych i 
ceramicznych.

• Pozostawia powierzchnię bez smug i zacieków przy minimalnym wysiłku
• Niesamowite wyniki, za pierwszym razem
• Aprobata motoryzacyjna: Ford Tox No: 177057

UNIWERSALNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI O WYSOKIEJ 
ZAWARTOŚCI ALKOHOLU
Multi-Surface Decontamination Spray to spray o wyjątkowo wysokiej 
zawartości alkoholu (>90% alkoholu), który usuwa brud, odciski 
palców i ogólne zabrudzenia z twardych powierzchni, zwalczając 
jednocześnie powszechnie występujące zarazki i wirusy.

• >90% alkoholu – maksymalna skuteczność
• Czyści i odkaża powierzchnie
• Doskonała kompatybilność materiałowa
• Zoptymalizowany strumień rozpylania dla skutecznego krycia
• Możliwość stosowania na potrzeby czyszczenia PPE

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I NABŁYSZCZANIA TWARDYCH 
POWIERZCHNI
Opracowany, aby rozpuszczać i usuwać zabrudzenia przemysłowe, 
które są często bardziej uporczywe niż kurz/brud domowy.

• Mieszanka woskowo-silikonowa zapewnia trwały, wysoki połysk
• Przyjemny zapach pozostawia powierzchnię pachnącą świeżością i 

czystością
• Działa szybko, usuwając kurz i brud po jednym czyszczeniu
• Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj chusteczek Ambersil Engineers 

Wipes

PIANKA CZYSZCZĄCA DO EKRANÓW
Usuwa odciski palców i zanieczyszczenia z wyświetlaczy takich jak 
monitory LCD i ekrany paneli kontrolnych. Idealna do czyszczenia 
ekranów kamer termicznych.

• Może być stosowana na większości typów wyświetlaczy (LCD, TFT, 
plazmowe itp)

• Wyjątkowo ekonomiczna w użyciu
• Zarejestrowana przez NSF kat. P1 (nr rej. 147407)

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

L:6
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L:6
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http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31596_3
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http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=30236_3


17

33174
3.8

3335250

31798150

33353400

30767100

ŚROD
KI CZYSZCZĄCE

SM
ARY I OLEJE

OBRÓBKA M
ETALI

PROD
UKTY AN

TYKOROZYJN
E

KLEJE USZCZELN
IACZE

PRZETW
ÓRSTW

O TW
ORZYW

odwiedź www.ambersil.com i zarejestruj się w  aby automatycznie otrzymywać informacje o aktualizacji kart charakterystyki

HAND CLEANER PLUS

TOUGH WIPES

HAND CLEANING WIPES

ENGINEERS WIPES

WYSOCE CHŁONNE CHUSTECZKI DO RĄK
Wysoce chłonne chusteczki do rąk powleczone siatką polimerową do 
głębokiego czyszczenia z siłą pumeksu w poręcznej chustce.

• Skutecznie usuwają wiele typów zabrudzeń: kleje, smołę, żywice, smary 
silikonowe, oleje, farby i inne

• Brak konieczności użycia wody lub ręczników do osuszania
• Produkt testowany dermatologicznie
• Nie zawierają żadnych intensywnych środków zapachowych
• Zwalcza powszechnie występujące patogeny i odkaża ręce

GOTOWE DO UŻYCIA CHUSTECZKI DO RĄK I NARZĘDZI
Usuwają lekkie i średnie zabrudzenia oraz oleje z dłoni, narzędzi i 
maszyn.

• Ekonomiczne mycia rąk - 150 chusteczek w tubie
• Utrzymują w czystości kosztowne narzędzia
• Uniwersalne chusteczki jednorazowe
• Zwalczają typowe bakterie
• Doskonałe bezpieczeństwo dla podłoża

NIEPYLĄCE CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE
Wysokiej jakości, bardzo nisko pyląca tkanina przeznaczona do użycia z 
produktami Ambersil, środkami czyszczącymi i smarnymi.

• Odporne na rozdzieranie i niepylące
• Odpowiednie do stosowania ze wszystkimi produktami Ambersil
• Doskonała wytrzymałość na mokro, odporne na rozdzieranie, możliwość 

wielokrotnego użycia
• Idealne do użycia na delikatmych powierzchniach: monitory komputerów, 

ekrany dotykowe, LCD i inne
• Wysoka chłonność

CZAS SCHNIĘCIA

ŁAGODNY DLA SKÓRY

ANTYSEPTYCZNOŚĆ

SIŁA CZYSZCZĄCA

CZAS SCHNIĘCIA

ŁAGODNY DLA SKÓRY

ANTYSEPTYCZNOŚĆ

SIŁA CZYSZCZĄCA

PROFESJONALNA WARSZTATOWA PASTA DO MYCIA RĄK
Bezrozpuszczalnikowa pasta do mycia rąk z aloesem, jojobą i przyjaznymi 
dla środowiska cząstkami ściernymi. Opracowana dla warsztatów 
mechanicznych i profesjonalnych użytkowników. Szybko usuwa: smary, 
smołę, bitumy, większość farb i ogólne zabrudzenia.

• Wysoce skuteczna, a jednocześnie łagodna dla skóry
• Łatwo zmywalna wodą
• Nie zawiera alkoholu ani rozpuszczalników
• Zawiera składniki nawilżające i biodegradowalne cząstki ścierne
• Wyjątkowo ekonomiczna

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCAV

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

CZAS SCHNIĘCIA

ŁAGODNY DLA SKÓRY

ANTYSEPTYCZNOŚĆ

SIŁA CZYSZCZĄCA

L:6

L:6

L:25

L:6

http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=33174_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31798_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=33352_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=33353_3
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PRECISION DUSTER

AIR DUSTER EXTREME

AIR DUSTER

INVERTIBLE AIR DUSTER
„ODWRACALNE SPRĘŻONE POWIETRZE” DLA ELEKTRONIKI
Mocny, suchy podmuch „powietrza” usuwa suche zanieczyszczenia z 
elektroniki.

• Idealne do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
• Odwracalny zaworek praktycznie eliminuje możliwość zanieczyszczenia 

wilgocią delikatnej elektroniki
• Niepalny (dyrektywa 2008/47/EC) & bezwonny
• Nie zawiera CFC i HFC i nie uszkadza warstwy ozonowej
• Zaworek 360° umożliwia użycie w każdej pozycji
• Niskie GWP = 6

NIEPALNE „SPRĘŻONE POWIETRZE” DLA ELEKTRONIKI
Obojętny, płynny gaz pod dużym ciśnieniem, który bezpiecznie usuwa 
kurz i luźne resztki silnym strumieniem. Pomaga chronić elementy 
elektroniczne przed błędami, przestojami i uszkodzeniem.

• Bezpieczny dla wszystkich powierzchni, elementów elektronicznych i 
czujników

• Nie zawiera CFC i HFC i nie uszkadza warstwy ozonowej
• Silny podmuch łatwo usuwa luźny brud i kurz
• Niepalny (dyrektywa 2008/47/EC) & bezwonny
• Niskie GWP = 6

NIEZWYKLE SKUTECZNY LOW GWP DUSTER
Niepalny rozpylacz o dużej mocy, który zapewnia niezwykle silny 
nadmuch „powietrza” na potrzeby usuwania suchych zanieczyszczeń.

• Niezwykle mocny nadmuch „powietrza”
• Nawet dwukrotnie większa moc od standardowych rozpylaczy powietrza
• Niepalny (zgodnie z dyrektywą 2008/47/WE) i bezpieczniejszy w użyciu
• Błyskawicznie usuwa suche zanieczyszczenia
• Przyjazny dla klimatu, niski wskaźnik GWP wynoszący 

PRECYZYJNY ROZPYLACZ POWIETRZA DO UŻYTKU Z 
ODDZIELNYM ADAPTEREM  
Rozpylacz o dużym przepływie do stosowania z oddzielną dyszą 
natryskową na potrzeby usuwania suchych zanieczyszczeń. Kompatybilny 
ze standardowymi przemysłowymi akcesoriami do rozpylaczy powietrza.

• Wydajny rozpylacz powietrza do użytku z oddzielną precyzyjną dyszą 
natryskową

• Niepalny (zgodnie z dyrektywą 2008/47/WE) i bezpieczniejszy w użyciu
• Błyskawicznie usuwa suche zanieczyszczenia
• Przyjazny dla klimatu, niski wskaźnik GWP wynoszący 6
• Kompatybilny z innymi adapterami dostępnymi w sprzedaży
• Dysza natryskowa z mosiądzu eliminuje możliwość gromadzenia się 

ładunków elektrostatycznych w przypadku używania opaski antystatycznej 
na nadgarstek

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

K2 L:6
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http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=33183_3
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http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=33279_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=33278_3
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ULTRASONIC CLEANING FLUID

FREEZER

DUST REMOVER

ANTI-STATIC SPRAY

UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY
Opracowany do użytku w myjkach ultradźwiękowych, usuwa wszelkie 
ślady zanieczyszczeń, w tym oleje, woski, topniki i silikony.

• Może być rozcieńczany do 5:1 w zależności od stopnia zabrudzenia
• Skuteczny zarówno w gorącej, jak i zimnej wodzie

WYKRYWANIE USZKODZEŃ ELEKTRONIKI
Wykorzystywany do termicznego identyfikowania niesprawnych 
elementów w obwodach elektronicznych.

• Szybko obniża temperaturę elementów nawet do -50°C
• Niepalny, nietoksyczny i całkowicie bezwonny
• Może być używany do chłodzenia wrażliwych termicznie części podczas 

lutowania lub kalibracji
• Aprobata kolejowa (007/020505)
• Niskie GWP = 6
• Sprawia, że kleiste substancje takie jak guma do żucia stają się kruche 

i łatwe do usunięcia

„SPRĘŻONE POWIETRZE” DO ZASTOSOWAŃ 
NIEKRYTYCZNYCH
Ekonomiczne „sprężone powietrze” opracowane w celu zaspokojenia 
popytu rynkowego na „sprężone powietrze” do zastosowań 
niekrytycznych.

• Przed użyciem upewnij się, że cały sprzęt jest odłączony od zasilania i 
wyeliminowana została elektryczność statyczna

• Mocny podmuch „powietrza” szybko usuwa luźne zanieczyszczenia
• Doskonałe dla delikatnej elektroniki
• Nie zawiera CFC i HCF i nie uszkadza warstwy ozonowej
• Niskie GWP = 3,5
• Ten produkt jest łatwopalny

ROZPRASZA ŁADUNKI STATYCZNE
Stosować na powierzchniach podatnych na gromadzenie się ładunków 
statycznych przed konserwacją lub w ramach
programu kontroli statycznej.

• Szybko redukuje ładunki elektrostatyczne
• Szybki i łatwy w użyciu
• Nietoksyczny i biodegradowalny
• Szczególnie przydatny w przemyśle papierniczym i tekstylnym oraz w 

zapylonym środowisku

POZOSTAŁOŚCI

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

SIŁA CZYSZCZĄCA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA
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AMBERKLENE ME20

AMBERKLENE LO30

BRAKE CLEANER

SZYBKOSCHNĄCY ODTŁUSZCZACZ ROZPUSZCZALNIKOWY
Stosowany do ogólnego odtłuszczania maszyn, w tym łańcuchów, kół 
zębatych, napędów, silników, łożysk i innych części.

• Silny strumień szybko rozpuszcza i zmywa zanieczyszczenia
• Bezpieczny dla wszystkich metali oraz większości plastików
• Nie pozostawia osadów - doskonały do przygotowania powierzchni przed 

powlekaniem, klejeniem, malowaniem lub ponownym smarowaniem
• Wyposażony w zaworek 360 stopni, możliwość użycia w każdej pozycji

MOCNY ROZPUSZCZALNIK
Opracowany z wydłużonym czasem parowania dla przedłużenia czasu 
kontaktu z ciężkimi i starymi smarami.

• Usuwa trudne osady starego oleju, smarów, wosków i silikonów
• Znakomite własności zwilżające zapewniają wydłużony czas kontaktu z 

zanieczyszczeniem i skuteczniejsze rozpuszczanie
• Podwyższona temperatura zapłonu 41°C dla większego bezpieczeństwa
• Pozostawia czystą, suchą powierzchnię bez osadów

ODTŁUSZCZACZ ROZPUSZCZALNIKOWY O ŁAGODNYM 
ZAPACHU
Do ogólnego lekkiego odtłuszczania łożysk, napędów, silników, 
przekładni i łańcuchów ale bez typowego zapachu związanego z 
rozpuszczalnikami.

• Bezpieczny dla metali, większości powierzchni malowanych i większości 
plastików

• Nie powoduje pęknięć naprężeniowych akrylu
• Wymieniony w podręczniku „Standardowych praktyk” British Airways. 

Spełnia wymagania federalne USA TT-N-95Bv Typ 2; i jest zatwierdzony 
przez Ford Motor Company (Tox: 166741)

MOTORYZACYJNY ZMYWACZ ROZPUSZCZALNIKOWY
Stosowany do usuwania osadów pyłu, oleju, smarów i innych 
zanieczyszczeń ze wszystkich hamulców i sprzęgieł.

• Usuwa również powłoki antykorozyjne z nowych tarcz hamulcowych 
przed montażem.

• Zmniejsza piski hamulców i drgania sprzęgła
• Może być stosowany jako uniwersalny odtłuszczacz

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

L:25L:6

L:25L:6

L:6

L:25L:6

http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31553_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31554_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31555_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=30282_3


21

30251

5
0
0 302525

31558

5
0
0

30242

5
0
0

31557

40
0 317025

31703

ŚROD
KI CZYSZCZĄCE

SM
ARY I OLEJE

OBRÓBKA M
ETALI

PROD
UKTY AN

TYKOROZYJN
E

KLEJE USZCZELN
IACZE

PRZETW
ÓRSTW

O TW
ORZYW

odwiedź www.ambersil.com i zarejestruj się w  aby automatycznie otrzymywać informacje o aktualizacji kart charakterystyki

AMBERKLENE FG

INDUSTRIAL DEGREASER FG

SOLVENT DEGREASER

LEC-KLENE

MOCNY, SZYBKOSCHNĄCY ROZPUSZCZALNIK
Opracowany do użytku w przemyśle spożywczym w celu wykonania 
„trudnych” zadań odtłuszczania. Doskonały rozpuszczalnikowy środek 
odtłuszczający do ogólnego zastosowania.

• Zarejestrowany przez NSF kat. A8 i K1 (nr rej. 140255 i 140250)
• Silny strumień i doskonałe właściwości zwilżające zapewniają znakomite 

wyniki
• Nie pozostawia osadów

ODTŁUSZCZACZ ZMYWALNY WODĄ
Mycie silników i urządzeń, które mogą być zmywane wodą oraz w 
zamkniętych pomieszczeniach, gdzie opary muszą być ograniczone do 
minimum.

• Zawiera bardzo skuteczny emulgator, który umożliwia wymieszanie i 
łatwe zmycie wodą rozpuszczonych pozostałości oleju/smaru

• Podwyższona temperatura zapłonu 39°C dla bezpiecznego stosowania
• Zawiera inhibitor korozji aby zapobiec korozji błyskawicznej

BIODEGRADOWALNY ODTŁUSZCZACZ ROZPUSZCZALNIKOWY
Odtłuszczacz rozpuszczalnikiowy o średniej / niskiej szybkości parowania 
do stosowania w przemyśle spożywczym. Służy do zmywania smarów i 
olejów z łożysk, obudów, napędów przenośników, łańcuchów, a nawet 
powłok antykorozyjnych na bazie wosku.

• Zarejestrowany przez NSF kat. A8 i C1 (nr rej. 137996 i 140261)
• Podwyższona temperatura zapłonu 40°C dla bezpiecznego stosowania

ODTŁUSZCZACZ ROZPUSZCZALNIKOWY O WYSOKIEJ 
TEMPERATURZE ZAPŁONU
Zaawansowany odtłuszczacz rozpuszczalnikowy o wysokiej 
temperaturze zapłonu do komponentów elektronicznych i lotniczych. 
Ultra-czysty preparat zapewnia dobrą zdolność rozpuszczania przy 
wysokim bezpieczeństwie dla podłoża.

• Szybki i skuteczny uniwersalny odtłuszczacz
• Podwyższona temperatura zapłonu (>62°C) dla bezpiecznego stosowania
• Spełnia wymagania normy DEF STAN 68-148
• Nie wywiera szkodliwego wpływu na powierzchnie malowane, metale 

żelazne i nieżelazne oraz kompozyty epoksydowe, akryle, tworzywa 
sztuczne i gumyPOZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA
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BA40 SOLVENT

PAINT & GRAFFITI REMOVER

ODTŁUSZCZACZ ROZPUSZCZALNIKOWY NA BAZIE 
CYTRUSOWEJ
Odtłuszczacz rozpuszczalnikowy z dodatkiem siły cytrusów do usuwania 
smarów i brudu, który może zawierać wiele rodzajów zanieczyszczeń.

• Skuteczny wobec szerokiej gamy zabrudzeń takich jak: oleje, smary, 
smoła, bitumy, silikony, kleje na bazie kauczuku, farby olejne, tusze i 
barwniki

• Bezpieczny dla większości plastików, wszystkich metali i izolacji kabli
• Posiada aprobaty wojskowe i lotnicze
• Niska toksyczność, podlegający naturalnej biodegradacji

SUPER SZYBKI I MOCNY ROZPUSZCZALNIK
Zaawansowany odtłuszczacz rozpuszczalnikowy, który jest wyjątkowo 
szybkoschnący i bardzo silny.

• Usuwa ciężkie, stare i wyschnięte osady oleju, smaru, wosków i silikonu
• Silny strumień szybko rozpuszcza i zmywa zanieczyszczenia
• Nie chlorowany
• Nie pozostawia osadów

LOTNICZY ZMYWACZ ROZPUSZCZALNIKOWY
Opracowany specjalnie na potrzeby przemysłu lotniczego w 
zakresie czyszczenia w celu usunięcia nieutwardzonego szczeliwa 
wielosiarczkowego.

• Usuwa również inne uporczywe pozostałości, takie jak: kleje, tusze, 
żywice i lakiery

• Mocny rozpuszczalnik, zapewnia doskonałą penetrację, ale z szybkim 
odparowaniem dla maksymalnej wydajności

•  Niskie ciśnienie natrysku zapewnia równomierne pokrycie i zapobiega 
rozpryskiwaniu produktu

• Nie pozostawia osadów

MOCNY ZMYWACZ DO FARB
Bardzo skuteczne rozwiązanie trudnego problemu usuwania graffiti i 
starej farby.

• Szybko zmiękcza istniejącą farbę, aby ułatwić jej usunięcie przed 
ponownym malowaniem Ambersil Acrylic Paint lub Galva Colour

• Do stosowania na twardych, nieporowatych powierzchniach, przed 
użyciem sprawdzić odporność podłoża

• Zmiękcza farbę akrylową w 3 minuty, a twarde farby w 10 minut

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA
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SZYBKOŚĆ PAROWANIA
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CCL 100

LABEL REMOVER

LABEL & ADHESIVE REMOVER FG

GASKET STRIPPER GS5

3-W-1 ZMYWACZ I SMAR DO STYKÓW
Uniwersalny produkt do stosowania w rozdzielnicach elektrycznych 
i stykach silnika elektrycznego. Idealny do stosowania w systemach 
radarowych, gdzie styki mogą być narażone na działanie wilgoci.

• Czyści, smaruje i zapobiega korozji, wszystko w jednej aplikacji
• Usuwa lekkie oleje, lekkie smary, zmatowienie i tlenki
• Zmniejsza spadek napięcia między stykami
• Pozostawia oleistą powłokę przewodzącą dla ochrony styków i 

zapobiegania powstawaniu łuków

DO USUWANIA ETYKIET I KLEJU W PRZEMYŚLE 
SPOŻYWCZYM
Służy do usuwania etykiet z pojemników transportowych, pudeł 
plastikowych i beczek do przechowywania luzem.

• Zarejestrowany przez NSF kat. K3 (nr rej. 140259)
• Optymalna mieszanka rozpuszczalników i cytrusowych składników 

aktywnych szybko przenika etykiety papierowe
• Stosowany na liniach pakujących do usuwania etykiet i nagromadzonego 

kleju
• Minimalizuje potrzebę skrobania

UNIWERSALNY ZMYWACZ USZCZELEK
Usuwa uszczelki z przekładni, napędów, obudów łańcuchów i silników.

• Skutecznie usuwa kleje do gwintów, uszczelniacze silikonowe i masy 
uszczelniające

• W formie pianki dla przedłużenia czasu kontaktu skuteczniejszego 
zmiękczania uszczelek

• Szybkie działanie: efekt w czasie poniżej 20 minut
• Pomaga uniknąć skrobania i potencjalnego uszkodzenia powierzchni

LEPKOŚĆ POWŁOKI

DO USUWANIA SAMOPRZYLEPNYCH ETYKIET I NAKLEJEK
Optymalna mieszanka rozpuszczalników i cytrusowych składników 
aktywnych, które szybko przenikają przez etykiety papierowe i 
zmiękczają klej.

• Zmniejsza potrzebę skrobania i potencjalnych szkód, które może to 
powodować

• Poprawia efektywność linii pakującej, zmniejszając zakleszczenia 
spowodowane gromadzeniem się kleju

• Przyjemny cytrusowy zapach
• Zrobić próbę przed użyciem na plastikach

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

POZOSTAŁOŚCI

SIŁA CZYSZCZĄCA

SZYBKOŚĆ PAROWANIA
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BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

L:6

L:6

L:6K3

L:25

http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31629_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=30254_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31891_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31889_3


24

31713 31569

40
0

317141 317165

25
0m
l

31715

31552

40
0 31695

33284

25
0

31588

40
0

odwiedź www.ambersil.com i zarejestruj się w  aby automatycznie otrzymywać informacje o aktualizacji kart charakterystyki

Ś
R

O
D

K
I 

C
ZY

S
ZC

ZĄ
C

E

IPA SOLVENT

AMBERTRON

NF PRECISION CLEANER

CONTACT CLEANER FG

ALKOHOL IZOPROPYLOWY DO CZYSZCZENIA ELEKTRONIKI
Delikatny, ale bardzo skuteczny środek czyszczący na bazie alkoholu do 
czyszczenia urządzeń optycznych, przełączników, płytek drukowanych i 
innych elementów elektronicznych.

• Doskonała zgodność z podłożem: bezpieczny dla tworzyw sztucznych, 
gumy, kompozytów, metali i powierzchni malowanych

• Spełnia wymagania norm BS 1595, ASTM D770, oraz DIN 53245
• Nie pozostawia osadów
• Wypiera wilgoć

ULTRA CZYSTY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA STYKÓW
Ultra czysty preparat do krytycznej konserwacji. Bezpiecznie usuwa 
lekkie oleje i zanieczyszczenia z płytek drukowanych, przekaźników, 
wszystkich styków elektrycznych, przełączników i innych elementów.

• Doskonała zgodność z podłożem: bezpieczny dla plastików, gumy, 
kompozytów, metali i powierzchni malowanych

• Nieprzewodzący
• Szybkie i skuteczne czyszczenie bez osadów
• Aprobata motoryzacyjna: Ford Tox No: 166300 i aprobata kolejowa: 

007/007224
• Nie powoduje powstawania szronu

NIEPALNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA STYKÓW
Zaawansowany rozpuszczalnikowy środek czyszczący do styków, 
który jest niepalny i idealny do serwisowania krytycznych układów 
elektronicznych, których nie można wyłączyć lub odłączyć od zasilania.

• Doskonała zgodność z podłożem: bezpieczny dla plastików, gumy, 
kompozytów, metali i powierzchni malowanych

• Pozytywny wynik testu rozszerzalności płomienia FEA 607E i testu 
bębna FEA 610E potwierdza niepalność

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO STYKÓW DLA PRZEMYSŁU 
SPOŻYWCZEGO
Przeznaczony do konserwacji komponentów elektrycznych w przemyśle 
spożywczym, w szczególności do elektryki na linii produkcyjnej i 
innych delikatnych urządzeń.

• Zarejestrowany przez NSF kat. K2 (nr rej. 139627)
• Służy do usuwania brudu i zanieczyszczeń z płytek drukowanych i 

elektroniki
• Zmniejsza spadek napięcia spowodowany zanieczyszczeniem
• Niekorozyjny i nieprzewodzący
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BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA
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SZYBKI DOBÓR ZMYWACZA
PODSTAWOWY ZMYWACZ 
PRZEMYSŁOWY

AMBERKLENE FE10
SZYBKOSCHNĄCY ODTŁUSZCZACZ ROZPUSZCZALNIKOWY

MOCNIEJSZY

INDUSTRIAL 
DEGREASER FG
MOCNY, SZYBKOSCHNĄCY 
ROZPUSZCZALNIK

ZGODNY Z PODŁOŻEM

AMBERKLENE L030
ODTŁUSZCZACZ 
ROZPUSZCZALNIKOWY O 
ŁAGODNYM ZAPACHU

WYŻSZA TEMP. 
ZAPŁONU

AMBERKLENE FG
BIODEGRADOWALNY 
ODTŁUSZCZACZ 
ROZPUSZCZALNIKOWY

WOLNIEJSZE 
PAROWANIE

AMBERKLENE ME20
MOCNY ROZPUSZCZALNIK

NA BAZIE WODNEJ

DEGREASER RTU
MOCNY ODTŁUSZCZACZ NA 
BAZIE WODNEJ

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

PRZETWÓRSTWO 
ŻYWNOŚCI

CONTACT CLEANER FG 
ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO 
STYKÓW DLA PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO

NF PRECISION CLEANER
NIEPALNY ŚRODEK DO 
CZYSZCZENIA STYKÓW

AMBERTRON
ULTRA CZYSTY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA STYKÓW

CZYSZCZENIE RÓŻNYCH 
POWIERZCHNI

AMBERCLENS
ANTYSTATYCZNA PIANKA CZYSZCZĄCA

MOCNIEJSZY

AMBERSOLV AB1
CYTRUSOWY ŚRODEK 
CZYSZCZĄCY NA BAZIE 
WODNEJ

AMBERCLENS FG
PIANKA CZYSZCZĄCA DLA 
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

HARD SURFACE 
CLEANER
UNIWERSALNY ŚRODEK 
MYJĄCY NA BAZIE WODNEJ

STAINLESS STEEL 
CLEANER FG
PODWÓJNE DZIAŁANIE, CZYŚCI 
I NABŁYSZCZA

USUWA ETYKIETY  
I KLEJE DUŻE POWIERZCHNIE STAL NIERDZEWNA

PRZETWÓRSTWO 
ŻYWNOŚCI

LABEL REMOVER
DO USUWANIA 
SAMOPRZYLEPNYCH ETYKIET I 
NAKLEJEK

WYŻSZA TEMP. 
ZAPŁONU NIEPALNY SPRĘŻONE POWIETRZE

LEC-KLENE
ODTŁUSZCZACZ 
ROZPUSZCZALNIKOWY O WYSOKIEJ
TEMPERATURZE ZAPŁONU

AIR DUSTER EXTREME
NIEZWYKLE SKUTECZNY LOW 
GWP DUSTER
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Penetrating Oil

Penetrating Oil FG

Rust Flash

Ambergrease EXL

Hi-Load Lube FG

AGL 1

CCL 100

AMS4

Dry Moly

Dry Film Anti-Stick

Dry PTFE Lube FG

Silicone Anti-Stick

Silicone Lubricant

Silicone FG
FLT Chainlube

White Spray Grease

Gear & Wire Rope Lubricant

Wire Rope Lubricant

40+

PX24

SMARY I OLEJE
Poczynając od smarów wielofunkcyjnych do w pełni 
syntetycznych olejów przekładniowych, smary Ambersil 
utrzymują tryby przemysłu w ruchu

Copper Anti-Seize Paste

Assembly Paste FG

Ambergrease FG1

Ambergrease FG2

Ambergrease FG3

Direct Contact Food Lube FG

Machine Oil FG

Multi-Lube

Chainspray

Chain Lube FG

Gear Oil Super FG

Amberglide

Belt Dressing FG

Hydraulic Oil Super FG
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Tabela doboru środków smarnych
Rodzaj Produktu Wymagania Aplikacji Funkcjonalność Zalecany Produkt Strona

Wielofunkcyjny Wiele aprobat przemysłowych 40+ 28

Bezpieczny dla przetwórstwa żywności MACHINE OIL FG 29

Bezpieczny dla przetwórstwa żywności 3H H1 DIRECT CONTACT FOOD LUBE FG 29

Klasy wojskowej PX24 28

Uniwersalny MULTI-LUBE 29

Nietłusty/cienka powłoka AGL1 28

Smar PTFE Mokra powłoka Oleisty AMBERGLIDE 31

Smar do łańcuchów CHAIN LUBE FG 33

Sucha powłoka DRY FILM ANTI-STICK 31

Bezpieczny dla przetwórstwa żywności DRY PTFE LUBE FG 31

Smary 
Silikonowe

Smar AMS4 SILICONE GREASE 36

Silikon o wysokim stężeniu SILICONE ANTI-STICK 30

Uniwersalny silikon SILICONE LUBRICANT 30

Bezpieczny dla przetwórstwa żywności SILICONE FG 31

Smary MoS2
Sucha powłoka smarna DRY MOLY 32

Mokra powłoka smarna CHAINSPRAY 33

Grafitowy Smar do zamków GRAPHITE LOCK LUBE 34

Suchy smar/środek antyadhezyjny GRAPHITE RELEASE SPRAY 34

Smary 
Plastyczne

Smar najwyższej jakości >800Kg 4-ball weld AMBERGREASE EXL 34

Bezpieczny dla przetwórstwa żywności: duże obciążenia 400Kg 4-ball weld HI-LOAD LUBE FG 35

Bezpieczny dla przetwórstwa żywności: uniwersalny 200Kg 4-ball weld AMBERGREASE FG1 35

Bezpieczny dla przetwórstwa żywności: wysoka temperatura 180Kg 4-Ball weld AMBERGREASE FG2 35

Bezpieczny dla przetwórstwa żywności: uniwersalny 120Kg 4-Ball weld AMBERGREASE FG3 35

FOOD GREASE FG 36

Smar do elektroniki  Silikonowy AMBERGREASE SIL 36

XG-250 AMS4 36

Uniwersalny smar motoryzacyjny WHITE SPRAY GREASE 36

NLGI 00 WIRE ROPE LUBRICANT 33

Antyzatarciowy 
i Olej
Penetrujący

Uniwersalny smar antyzatarciowy COPPER ANTI-SEIZE 32

Antyzatarciowy dla przetwórstwa żywności ASSEMBLY PASTE FG 32

Tradycyjny olej penetrujący (zawiera MoS2
) PENETRATING OIL 29

Bezpieczny dla przetwórstwa żywności PENETRATING OIL FG 30

Olej penetrujący z szokiem termicznym RUST FLASH 30

Smary do 
Łańcuchów, 
Przekładni, Lin 
Stalowych,
Napędów i 
Pasów

Heavy Duty Chain Lubricant MoS
2

CHAINSPRAY 33

Wózki widłowe FLT CHAINSPRAY 33

Bezpieczny dla przetwórstwa żywności CHAIN LUBE FG 33

Open Gears & Drives GEAR & WIRE ROPE LUBE 32

Wire Ropes Aerozol GEAR & WIRE ROPE LUBE 32

Smar luzem WIRE ROBE LUBRICANT 33

Drive Belts & Conveyors BELT DRESSING FG 33

Oleje Luzem Syntetyczny GEAR OIL SUPER 320 FG 37

GEAR OIL SUPER 220 FG 37

GEAR OIL SUPER 150 FG 37

HYDRAULIC OIL SUPER 46 FG 37

HYDRAULIC OIL SUPER 32 FG 37

Półsyntetyczny LUBRICATING OIL ‘LO’ 100 37

From Subject received Size 

c  



28

31565

40
0

317055 31706

31707

31974

31567

40
0

33325

40
0

32400

20
0 31563

40
0

316355 31711

31712 33180

odwiedź www.ambersil.com i zarejestruj się w  aby automatycznie otrzymywać informacje o aktualizacji kart charakterystyki

S
M

A
R

Y
 I

 O
L

E
J

E
 40+

PX24

AGL 1

MOISTURE REMOVER FG

WSZECHSTRONNY PRODUKT DLA KONSERWACJI
Prawdziwie uniwersalne „lekarstwo na wszystko” dla inżynierów: 
wypiera wilgoć, penetruje zapieczone połączenia, smaruje i chroni 
przed korozją.

• Doskonale wypiera wodę
• Wysoka siła dielektryczna, nieprzewodząca powłoka
• Bezpieczny dla większości farb, plastików, gumy i wszystkich metali
• Zakres temperatury pracy: -20°C do +115°C

SMAR OCHRONNY KLASY WOJSKOWEJ
Wyjątkowy, uniwersalny smar opracowany według wymagań 
wojskowych. Zapewnia doskonałą zgodność z podłożem, dobre 
smarowanie jako olej maszynowy, całkowite wypieranie wilgoci i 
średnioterminową ochronę antykorozyjną.

• Spełnia wymagania wojskowe Def. Stan 68-10 Issue 5 PX24
• Zerowa korozja miedzi: IP 154, max 1: brak wżerów lub wytrawiania
• Temperatura pracy: -20°C do +115°C
• Aprobata lotnicza Rolls Royce: 1042E
• Aprobata Leonardo Helicopters: WHPS: 158
• Wyposażony w zaworek 360°, możliwość użycia w każdej pozycji

SMAR DO URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Stosowany do wypierania wilgoci i ochrony styków elektrycznych przed 
korozją.

• Doskonały do naprawy urządzeń i silników uszkodzonych przez wodę
• Zapewnia precyzyjne smarowanie poprzez cienką powłokę smarną o 

dużej wytrzymałości dielektrycznej
• Zapobiega awariom elektronicznym spowodowanym wilgocią, 

kondensacją lub korozją
• Wypiera wodę, smaruje i chroni

OLEJ WYPIERAJĄCY WODĘ ZAREJESTROWANY PRZEZ NSF
Do wypierania wilgoci z urządzeń, zwłaszcza po myciu. Doskonale 
nadaje się do elektroniki.

• Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 161243)
• Chroni przed korozją przez wypieranie wilgoci
• Temperatura pracy: -50°C do +120°C

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

L:6

L:6

L:25L:6

H1 L:6

http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=32400_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31565_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31567_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=33325_3
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DIRECT CONTACT FOOD LUBE FG

PENETRATING OIL

MULTI-LUBE

MACHINE OIL FG

OLEJ SMAROWY 3H I H1
3H Spray Oil FG to olej smarujący i rozdzielający, który można stosować 
w sytuacjach, w których niemożliwe jest uniknięcie bezpośredniego 
kontaktu z żywnością. Ten lekki olej może być stosowany jako środek 
antykorozyjny na powierzchniach metalowych, narzędziach i sprzęcie, a 
także jako środek rozdzielający na potrzeby blach i form piekarniczych 
lub jako lekki środek smarny do ostrzy mieszających.

• Rejestracja NSF 3H i H1 (nr 148343)
• Lekki olej umożliwia ochronę przed wilgocią oraz pomaga zapobiegać 

korozji
• Niebrudzący, nieplamiący i przezroczysty
• Temperatura pracy: -5°C do +120°C

PENETRANT DO ZABLOKOWANYCH CZĘŚCI
Wyjątkowo skuteczny penetrant do uwalniania zablokowanych 
połączeń.

• Szybko uwalnia połączenia zablokowane z powodu korozji, wysokiej 
temperatury i nadmiernego dokręcenia

• Smaruje ściśle spasowane połączenia gwintowane
• Zawiera MoS2
• Ułatwia demontaż i ponowny montaż
• Zmiękcza rdzę i zwęglenia
• Olej o wyjątkowo niskim napięciu powierzchniowym

WIELOFUNKCYJNY OLEJ SMARNY
Wszechstronny lekki smar do stosowania przez profesjonalistów z 
branży motoryzacyjnej i do konserwacji urządzeń mechanicznych.

• Stosowany jako smar, penetrant, ochrona przed korozją lub wypieranie 
wilgoci

• Bezpieczny dla większości farb, plastików, gumy i wszystkich metali
• Temperatura pracy: -20°C do +115°C
• Dobre właściwości wypierania wody

UNIWERSALNY OLEJ SMARNY NSF H1
Do stosowania w przemyśle spożywczym jako wysoce skuteczny smar 
do punktów tarcia metal-metal.

• Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 137999 & 140249)
• Zawiera wyłącznie składniki dopuszczone do stosowania w przemyśle 

spożywczym
• Tworzy bardzo skuteczną warstwę smarującą i zmniejszającą tarcie
• Może być stosowany jako powłoka antykorozyjna do części metalowych 

w warunkach dużej wilgotności
• Temperatura pracy: -18°C do +120°C

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

H1

3H

L:6

L:6

H1 L:6

L:6

http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=30240_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31615_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=30247_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=32326_3
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SILICONE ANTI-STICK

RUST FLASH

PENETRATING OIL FG

SILICONE LUBRICANT

SKONCENTROWANY OLEJ SILIKONOWY
Wysoko skoncentrowany smar silikonowy do wymagających 
zastosowań przy dużych obciążeniach lub większych prędkościach np. 
zrobotyzowane linie kompletacji, przenośniki, prowadnice paletowe i 
ściśle pasowane połączenia rur o dużej średnicy.

• Bezwonny, bezbarwny i niebrudzący
• Doskonały tam, gdzie szczególnie ważne są wysokie standardy czystości 

i wydajności
• Pomaga uniknąć zablokowania linii, hamuje gromadzenie się kleju na 

ostrzach i uszczelkach
• Temperatura pracy: -50°C do +200°C
• Aprobata WRAS: 1310510

PENETRANT Z EFEKTEM ZAMRAŻANIA
Do uwalniania zablokowanych i skorodowanych połączeń. Idealny do 
śrub w urządzeniach znajdujących się na zewnątrz i narażonych na 
niekorzystne warunki.

• Wykorzystuje prawa termodynamiki: 10 sekundowy strumień zmraża 
rdzę do -40°C

• Gwałtowny spadek temperatury powoduje pękanie rdzy, umożliwiając 
szybszą penetrację oleju smarnego

• Idealny w zastosowaniach motoryzacyjnych uwalnia również 
skorodowane elementy układu wydechowego

OLEJ PENETRUJĄCY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Stosowany w przemyśle spożywczym do uwalniania połączeń 
zablokowanych przez wysoką temperaturę, korozję, mocne dokręcenie 
i zanieczyszczenia.

• Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 140260)
• Spryskaj zablokowaną śrubę, pozostaw do penetracji i odkręć bez 

uszkodzenia łba, gwintu i bez ryzyka zerwania
• Nie zawiera silikonu
• Bezpieczny dla wszystkich metali

UNIWERSALNY OLEJ SILIKONOWY
Stosowany do smarowania punktów tarcia plastik-plastik i do 
nadania poślizgu w zsypach i rynnach. Doskonale ułatwia wciskanie 
plastikowych połączeń rurowych. Smaruje również noże do cięcia 
papieru/tekstyliów.

• Bezwonny, bezbarwny i niebrudzący
• Nietoksyczny, bezpieczny do stosowania przy instalacjach wody pitnej
• Nadaje doskonałe własności poślizgowe ostrzom, stołom, zsypom i 

przenośnikom
• Temperatura pracy: -50°C do +200°C
• Aprobata WRAS: 1310510

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

H1 L:6

L:6

L:6

L:25L:6

http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31572_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31578_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=30256_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31631_3
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DRY PTFE LUBE FG

DRY FILM ANTI-STICK

SILICONE FG

AMBERGLIDE

SUCHY SMAR ZAREJESTROWANY PRZEZ NSF H1
Delikatny, suchy smar PTFE do ogólnego smarowania ruchomych  
części tam gdzie oleiste lub silikonowe smary nie mogą być użyte.

• Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 139899)
• Doskonałe bezpieczeństwo dla podłoża
• Tworzy suchą, nieplamiącą powłokę z czystego PTFE
• Sucha powłoka jest odporna na olej i rozpuszczalniki
• Temperatura pracy: -100°C do +200°C

SKONCENTROWANY SUCHY SMAR PTFE
Skoncentrowany suchy smar o wysokiej zawartości PTFE do smarowania 
ruchomych części tam gdzie oleiste/mokre smary nie mogą być użyte.

• Wysoki poziom PTFE w suchej warstwie zapewnia doskonałe 
właściwości przeciwcierne i niskie tarcie na wszystkich powierzchniach 
ślizgowych

• Doskonałe bezpieczeństwo dla podłoża
• Polecany jako środek poślizgowy
• Sucha powłoka jest odporna na olej i rozpuszczalniki
• Temperatura pracy: -100°C do +200°C

OLEJ SILIKONOWY ZAREJESTROWANY PRZEZ NSF H1
Stosowany tam, gdzie chcemy zmniejszyć tarcie, szczególnie w 
połączeniach plastik-plastik, do smarowania prowadnic lub jako 
antyadhezyjny aby znacznie zmniejszyć gromadzenie się kleju z etykiet.

• Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 138000)
• Doskonałe własności smarne przy względnie suchej powłoce
• Likwiduje skrzypienie, sklejanie się i przywieranie
• Temperatura pracy: -40°C do +200°C
• Stosowany w szybkich liniach pakujących i rynnach/zsypach 
• Sucha powłoka nie powoduje zanieczyszczenia produktu

SKONCENTROWANY SMAR PTFE
Uniwersalny olej smarny wzbogacony dużą ilością PTFE dla zapewnienia 
wyjątkowych właściwości smarnych.

• Tworzy trwałą, odporną powłokę
• Znacząco wydłuża przerwy pomiędzy smarowaniem
• Temperatura pracy: -10°C do +180°C
• Odporny na wodę i wypierający wodę z powierzchni

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

H1 L:6

L:6

L:6

H1 L:6

http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31589_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31573_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=30248_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31571_3
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GEAR & WIRE ROPE LUBRICANT

ASSEMBLY PASTE FG

DRY MOLY

COPPER ANTI-SEIZE PASTE

MOCNY SMAR DO PRZEKŁADNI I LIN
Specialnie opracowany do smarowania otwartych przekładni 
pracujących w zapylonym środowisku (np. kamieniołomy) gdzie sucha 
powłoka smarna nie przyciąga pyłu. Stosowany do smarowania 
wszystkich lin pod obciążeniem i/lub będących w ruchu.

• Tworzy suchą nie łuszczącą się powłokę, która przezwycięża 
ograniczenia smarów plastycznych

• Może być nakładany na przekładnie w ruchu
• Głęboka penetracja lin dla wewnętrznego smarowania i ochrony przed 

korozją
• Temperatura pracy: -25°C do +100°C

PASTA PRZECIWZATARCIOWA I MONTAŻOWA
Stosować w taki sam sposób, jak Copper Anti-Seize jako zabezpieczenie 
przed zapieczeniem, ale również pomoc w rozruchu łożysk. Zawartość 
niemetalicznych cząstek stałych sprawia, że produkt ten nadaje się do 
zastosowania w przemyśle spożywczym.

• Zarejestrowany przez NSF kat. H1 (nr rej. 138266 & 139900)
• Zapobiega zablokowaniu połączeń gwintowanych umożliwiając łatwy 

i szybki demontaż
• Temperatura pracy: -30°C do +1100°C

SUCHY SMAR NA BAZIE DWUSIARCZKU MOLIBDENU
Stosowany przy większych obciążeniach, gdzie inne smary zawodzą 
ale nadal wymagany jest suchy smar. Używany przy docieraniu łożysk 
tocznych i ślizgowych.

• Wytrzymały i trwały smar związany żywicą
• Wielokrotne zastosowanie (ponowne powlekanie) zapewnia lepszą 

wydajność, a polerowanie ostatniej powłoki jeszcze bardziej poprawia 
poślizg

• Temperatura pracy: -150°C do +400°C

WYSOKOTEMPERATUROWA OCHRONA PRZED ZAPIECZENIEM
Stosowana do zabezpieczania połączeń gwintowanych przed 
zapieczeniem w długim okresie użytkowania, w trudnym środowisku 
o wysokiej wilgotności i w połączeniach pracujących w wysokiej 
temperaturze.

• Zawiera mikro-zjonizowane cząsteczki miedzi i dodatki 
przeciwutleniające aby zmniejszyć tarcie i zużycie. Bez ołowiu i niklu

• Dobra ochrona przed korozją, nawet w wysoce korozyjnym środowisku
• Prawdziwa pasta miedziana, wykazuje znacznie wyższą zawartość 

miedzi niż równoważne smary miedziane
• Temperatura pracy: -30°C do +1100°C

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

LEPKOŚĆ POWŁOKI

ODPORNOŚĆ NA TEMP.

SMAROWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO DLA PODŁOŻA

L:6

L:6

H1 L:6

L:6

http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31583_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31587_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=31576_3
http://www.ambersil.com/csp/web/msds.csp?product=30303_3
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